
扬州市装配式混凝土结构建筑工程

施工安全管理要点（试行）

一、总体要求

（一）在我市进行装配式混凝土结构建筑工程（以下简称“装配式建筑”）施工的参建各方，除应遵循一般建筑工程施工要求外，还应遵循本要点的规定。

（二）参建各方应结合装配式建筑特点，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，确保安全生产责任的落实。

（三）发包单位应与承包单位签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的施工安全管理责任；发包单位应对承包单位的施工安全工作统一协调和管理。

（四）参建各方应加强对有关管理人员和作业工人关于装配式建筑施工安全的专项培训。

二、参建各方主要职责

（一）建设单位

1、应根据装配式建筑施工特点，列支安全生产文明施工措施费用。

2、应对平行承包单位安全工作进行统一协调和管理，包括部品部件深化设计的协调、部品部件生产进度与工程施工进度的协调、平行施工单位之间施工场地的协调以及对平行施工单位安全工作开展情况的检查等。

3、应组织设计、部品部件生产、监理、施工等单位对部品部件上的吊点、设备设施附着点、临时支撑点等关键点的深化设计进行复核。

4、发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机时，应协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全技术措施。

（二）设计单位

1、设计过程中应考虑部品部件吊点、施工设施设备附着点、临时支撑点等因素，并在设计文件中说明。

2、对施工单位提出申请，涉及部品部件上施工设备设施附着点、临时支撑点等关键点，进行工程结构安全性复核。

3、设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程施工安全的意见。

4、依据设计文件和现场实际情况进行现场指导、交底。

5、应当参与装配式建筑施工安全事故的原因分析，并参与制定相应技术处理方案。

（三）监理单位

1、应根据装配式建筑施工特点，编制监理实施细则，明确监理重点和要求。

2、加强预制构件进场验收环节的审核。

3、对部品部件吊装工程、施工专用操作平台、高处作业防护设施、水平部品部件支撑体系等分部分项工程，应督促施工单位编制安全专项方案、按照规定对专项方案进行专家论证，并审核安全专项方案。

4、应在部品部件吊装、施工专用操作平台搭设、高处作业防护设施搭设等危险作业的关键环节实施旁站监理。

5、对建筑起重机械、施工专用操作平台、高处作业防护设施、水平部品部件支撑体系、部品部件临时固定等关键部位、环节，应参与验收和进行定期检查。

6、应对堆放支架、临时固定杆件、吊索吊具等工具和部品部件的安全性进行抽查。

（四）施工单位

1、对部品部件吊装工程、施工专用操作平台、高处作业防护设施、水平部品部件支撑体系等分部分项工程，结合深化施工设计要求，编制安全专项方案，按照规定组织专家论证。

2、当在部品部件上设置设备设施附着点、临时支撑点等关键点时，应提请设计单位对关键点的深化设计及工程结构安全性进行复核。

3、严格落实项目负责人带班制度，并指定专人对现场吊运作业进行统一协调、管理。

4、总分包合同中应明确预制构件运输、机械设备安装维护管理等安全职责，协调督促各分包单位相互配合。

5、应对特种作业人员和部品部件安装作业人员建立名册并进行动态管理。

6、吊装作业前，应会同监理等有关单位对施工起重机械、人员配备、吊运路线、部品部件吊点、吊索吊具、临时固定措施、作业环境等安全条件进行检查验收。

7、对建筑起重机械、施工专用操作平台、高处作业防护设施、水平部品部件支撑体系、部品部件临时固定等关键部位、环节，应进行验收和定期检查。

（五）部品部件生产单位
1、提供部品部件的质保证书，吊点、施工设施设备附着点等专项隐蔽验收记录。

2、确保部品部件的吊点、施工设施设备附着点、临时支撑点的成品保护，不得损坏。

3、在预制构件吊点、设施设备附着点、临时支撑部位做好相应标识。

三、施工过程管理

（一）部品部件进场管理

施工单位应对进入施工现场的部品部件进行全数检查验收，对部品部件的质保证书、吊点、设施设备附着点等关键点的隐蔽工程验收记录和保护措施、突出部位等易造成伤害部位的防护措施、安全标志等内容进行查验，发现部品部件不符合要求的应予以退场，不得使用。

（二）现场运输管理

1、施工现场运输道路应坚实平整，并有排水措施。

2、施工现场运输道路应按照部品部件运输车辆的要求合理设置转弯半径及道路坡度。

3、负责施工现场管理的单位应控制进入施工现场的运输车辆数量和行驶速度。

（三）部品部件存放

1、部品部件存放场地地基承载力应满足专项方案要求，如遇松软土、回填土等，应进行平整、夯实，并采取防水、排水和表面硬化措施。

2、部品部件运送到施工现场后，应按规格、品种、使用部位、吊装顺序分别设置存放场地，存放场地应设置在吊车的有效起重范围内。

3、部品部件的支垫应坚实，垫块在部品部件下的位置宜与吊装时的起吊位置一致。

4、预埋吊件应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道。

5、堆垛层数应根据部品部件与垫木或垫块的承载能力及堆垛的稳定性确定，对于外观复杂墙板或柱宜放在保证安全、利于保护、便于检验、易于吊运的专用存放架内，存放架应具有足够刚度和稳定性。

6、部品部件装卸、吊装工作范围内不应有障碍物，并应有满足部品部件周转使用的场地。

（四）吊装设备

1、根据部品部件形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择起重机械和吊具；吊装大型、薄壁或形状复杂的部品部件时，应使用分配梁、分配桁架或其他专用吊具；吊具、索具应根据使用频率，定期进行检查，不合格的及时更换。严禁使用不合格的吊具、索具。

2、根据部品部件的重量和吊点设置，分别计算各吊索的承载受力，并对所选吊索的规格进行复核验算。严禁使用无设计依据的自制吊具、索具。
3、起重机械应保持机况良好，定期维护保养到位，各项安全保护装置齐全有效。

（五）起重吊装

1、吊装施工前，应核实现场环境、天气、道路状况等是否满足吊装施工要求，大雨、大雾、大雪及六级以上大风等恶劣天气时应停止吊装作业。

2、吊装施工前，应复核吊装设备的吊装能力。

3、部品部件应按照施工方案吊装顺序预先编号，吊装时严格按编号顺序起吊。

4、吊索与部品部件吊点之间应采用封闭式卡环（卸扣），其规格应满足起吊承载力的要求。

5、起吊时应保证吊点数量、位置符合设计要求，每个部品部件不应少于2个吊点，各个吊点应受力均匀，吊点合力与部品部件重心宜重合。

6、平卧堆放的竖向结构，在起吊扶正过程中，应正确使用不同功能的吊点，按设计要求进行吊点的转换，避免吊点损坏。

7、各种类型的部品部件在正式吊装前必须进行试吊，部品部件在吊装过程中，应保持稳定，不得偏斜、摇摆和扭转，严禁吊装部品部件长时间空中悬停。

8、吊装外围护墙时，应避免碰撞外防护设施。

9、部品部件吊装时，部品部件上应设置缆风绳，控制部品部件转动，保证部品部件就位平稳。

10、部品部件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行，解除吊具应有可靠的爬梯等安全措施。

11、作业人员应正确佩戴和使用劳动防护用品。

12、吊装中的焊接作业，应有严格的防火措施，并设专人看护。

13、吊装作业区域四周应设置警戒区，警戒区应设专人监护。

（六）临时支撑

1、竖向部品部件的临时支撑不应少于2道，预制柱、墙板的上部斜支撑的支撑点距离底板的距离不应小于高度的1/2，支撑与水平楼面的夹角在40-50度之间。

2、临时支撑与柱、墙上部及已完成结构之间应设置螺栓锚固连接。

3、吊装梁、板等水平部品部件时，搁置点的位置应按方案要求设置临时支架。

4、水平部品部件支撑架体的基础应具有足够的承载力，杆件间距应根据施工荷载进行设计计算确定。

5、预制柱安装就位后应在纵横两个方向设置可调斜撑进行临时固定。

6、临时固定措施的拆除应在装配式结构体系形成并达到后续施工要求的承载力、刚度及稳定性要求后进行。

（七）防护措施

1、结构施工楼层应在满足部品部件吊装要求的条件下采用外防护架进行全封闭施工，防护架的防护高度应超出施工作业面最高点1.5m。

2、利用预制外墙板作为外防护架受力点，应在部品部件设计阶段进行单独设计，应在部品部件中设置预埋件或预留孔洞。

3、严禁将外防护架作为部品部件的临时支撑。

四、监督管理

（一）各级建设主管部门及其建筑安全监督机构应依据法律法规和工程建设强制性标准，对参建各方主体的安全生产行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行监督抽查。同时，应将装配式建筑作为监督抽查的重点，加大抽查频次。

（二）对监督抽查过程中发现工程项目存在安全生产隐患的，应当责令立即整改；无法立即整改的，下达《限期整改通知书》，责令限期整改；安全生产隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，下达《停工整改通知书》，责令从危险区域内撤出作业人员。

（三）对监督抽查过程中发现的违法违规行为应依法实施行政处罚或移交有关部门处理。

附表: 1.扬州市装配式混凝土结构工程施工安全检查表（安

       全管理）

         2.扬州市装配式混凝土结构工程施工安全检查表（现

           场实体）

附表1
扬州市装配式混凝土结构工程施工安全检查表（安全管理）
	检查项目
	检查内容
	检查记录
	备注

	
	
	符合
	不符合（简述）
	

	(一)安全体系
	1
	安全生产
责任
	建设单位
	依据装配施工构件驳运、堆场加固、构件安装等特点，合理确定安全生产文明施工措施费用；
	
	
	

	
	
	
	
	协调预制构件生产进度及施工现场工期进度；协调总包和各专业分包的施工进度及配合；
	
	
	

	
	
	
	
	依据施工深化设计制度，统一协调施工、设计、构件生产等单位对关键点进行深化设计复核；
	
	
	

	
	
	
	
	不同单位在同一施工现场使用多台塔吊，协调组织制定防止多塔互相碰撞的安全技术措施。
	
	
	

	
	
	
	设计单位
	设计应考虑构件吊点、施工设施、设备附着点、临时支撑点等因素，并在设计文件中注明；
	
	
	

	
	
	
	
	在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障施工安全的意见；
	
	
	

	
	
	
	
	依据施工深化设计制度，对施工单位提出的关键点，进行工程结构安全性复核；
	
	
	

	
	
	
	
	依据设计文件和现场实际情况进行现场指导、交底。
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	针对装配施工特点，编制监理实施细则；加强预制构件进场验收环节的审核；
	
	
	

	
	
	
	
	应在部品部件吊装、施工专用操作平台搭设、高处作业防护设施搭设等危险作业的关键环节实施旁站监理
	
	
	

	
	
	
	
	对建筑起重机械、施工专用操作平台、高处作业防护设施、水平部品部件支撑体系、部品部件临时固定等关键部位、环节，应参与验收和进行定期检查
	
	
	

	
	
	
	
	对堆放支架、临时固定杆件、吊索吊具等工具和部品部件的安全性进行抽查
	
	
	

	
	
	
	施工单位
	根据装配式建筑施工特点，结合深化施工设计，编制专项施工方案，组织专家论证
	
	
	

	
	
	
	
	严格落实项目经理带班制度，落实各岗位的安全职责
	
	
	

	
	
	
	
	总分包合同中明确预制构件运输、机械设备等安全职责，协调督促各分包单位相互配合
	
	
	


工程名称：
扬州市装配式混凝土结构工程施工安全检查表（安全管理）

	检查项目
	检查内容
	检查记录
	备注

	
	
	符合
	不符合（简述）
	

	(一)安全体系
	1
	安全生产责任
	部品、部件
生产单位
	提供部品部件的质保证书，吊点、施工设施设备附着点、拉接点的专项隐蔽验收记录
	
	
	

	
	
	
	
	确保部品部件的吊点、施工设施设备附着点、临时支撑点的成品保护，不得损坏
	
	
	

	
	
	
	
	在预制构件吊点、设施设备附着点、临时支撑部位做好相应标识
	
	
	

	
	2
	总分包安全生产协议
	明确吊点预埋件设置、预制构件运输、机械设备维保等重要管理环节的责任划分
	
	
	

	
	3
	危险作业管理制度
	吊装前对施工起重机械、人员配备、吊运路线、吊索吊具、临时固定措施等检查验收
	
	
	

	(二)施工方案
	4
	编制、审批、论证
	方案编制、审批、论证程序是否符合要求
	
	
	

	
	
	
	涉及堆场加固、构件吊点、塔吊及施工升降机附墙预埋件，脚手架拉结等，需设计单位复核
	
	
	

	 (三)安全交底
	5
	针对性和完整性
	吊装作业前，总包对分包单位的专项交底；
对塔吊作业人员和施工操作人员进行的交底；
对可能发生的危害和应急预案进行交底；
	
	
	

	(四）人员管理
	6
	人员配备、持证上岗
	人员配备满足要求（上、下指挥）、建筑起重机械信号、司索、司机等经培训持证上岗
	
	
	

	
	
	作业环境
	大雨、大雾、大雪及六级以上大风等恶劣天气时应停止吊装作业
	
	
	

	(五)检查验收
	7
	构配件验收检查
	预制构件质保书，吊点、施工设施设备附着点等专项隐蔽验收记录
	
	
	

	
	
	
	安装前按设计要求检查预制构件、预埋件以及配件的型号、规格、数量等
	
	
	

	
	8
	各类设施、设备、吊具、索具等使用验收
	堆场、构件堆放架、操作平台、脚手架、预制构件安装的临时支撑等辅助设施
	
	
	

	
	
	
	吊具、索具的合格证明、验收记录、定期检查记录
	
	
	

	
	
	
	起重机械、灌浆机等专用机具等
	
	
	

	
	9
	定期检查
	施工单位、监理对上述各类设施设备、吊索具、构配件定期检查记录
	
	
	


检查人员：                                                      检查日期：
附表2
扬州市装配式混凝土结构工程施工安全检查表（现场实体）
工程名称：                                                      
	检查项目
	检查内容
	检查记录
	备注

	
	
	符合
	不符合（简述）
	

	(一)吊装作业
	1
	部品、部件
	部品、部件标识（吊点、附着点等）；
	
	
	

	
	
	
	有专用堆场,选址合理
	
	
	

	
	
	
	不与其它材料设备混放
	
	
	

	
	
	
	按规定堆放不超高超限 
	
	
	

	
	
	
	堆放架验收牌、限载牌
	
	
	

	
	2
	吊索具和牵引绳
	吊索具磨损是否达到报废标准，牵引绳完好
	
	
	

	
	3
	吊装警戒
	作业时封闭设置,专人监护
	
	
	

	
	4
	临时固定措施
	按施工方案设置,安全可靠
	
	
	

	
	5
	吊装指挥及其他作业人员的配备
及持证
	吊装按作业面配备上下指挥
	
	
	

	
	
	
	特殊工种按规定持证作业
	
	
	

	(二)安装作业
	6
	安装点的安全防护措施或安全标志
	按规范和方案要求设置
	
	
	

	
	
	
	危险部位设置安全警示标志
	
	
	

	
	7
	安装作业人员的配备及持证
	建筑起重机械信号、司索、司机等持证上岗
	
	
	

	
	8
	劳动保护
	按规定佩带使用安全带、防坠器等劳防用品
	
	
	

	
	9
	生命绳和安全带固定点设置
	有验收挂牌或允许使用的识别标志、安全可靠
	
	
	


扬州市装配式混凝土结构工程施工安全检查表（现场实体）
	检查项目
	检查内容
	检查记录
	备注

	
	
	符合
	不符合（简述）
	

	(二)安装作业
	10
	临时支撑和拉结
	符合方案设计要求
	
	
	

	
	11
	作业登高及平台
	有验收挂牌， 安全可靠
	
	
	

	(三)临边洞口
	12
	外围护体系的设置方法及
围护本体构造
	1、脚手架
	按规范和设计要求设置,安全可靠
	
	
	

	
	
	
	2、安全网
	
	
	
	

	
	
	
	3、工具式挂篮
	
	
	
	

	
	
	
	4、防护栏杆
	
	
	
	

	
	
	
	5、其它:（               ）
	
	
	
	

	
	13
	垂直及水平洞口和建筑内危险部位防护
	按规范和方案要求设置
	
	
	

	
	
	
	危险部位设置安全警示标志
	
	
	

	(四)坠落区域
	14
	区域划分
	按规范规定的坠落半径设定
	
	
	

	
	15
	封闭隔离措施或安全标志
	作业时封闭设置,专人监护
	
	
	

	(五)施工机械
	16
	塔机、施工升降机
	塔机幅度、起重吨位是否满足本工程单块构件最大重量要求
	
	
	

	
	
	
	塔机、施工升降机附着设置按方案设计要求设置， 安全可靠
	
	
	

	
	17
	注浆机等机具验收使用
	有验收挂牌或允许使用的识别标志， 安全可靠
	
	
	


检查人员：                                                      检查日期：
说明：1、检查表中未列检查内容，如起重机械、临时用电参见其他相关规范标准及规定执行；2、检查记录符合要求就打“√”，存在问题的相关责任主体及时记录并整改消除隐患。
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